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Grade Aradora Pesada de Arrasto 
Drag Type Offset Disc Harrow Heavy Duty
Rastra Aradora de Arrastre Pesada

Criada para entregar uma aração mais profunda, para uma melhor incorporação dos 
resíduos de culturas anteriores. Os modelos são produzidos com espaçamentos de 340 mm 
entre os discos e concavidade especial dos discos, que permitem um trabalho de excelente 
qualidade em qualquer tipo de solo.

Created to deliver a deeper plowing, for better 
incorporation of residues from previous crops. The 
models are produced with a 340 mm spacing be-
tween discs and a special concavity in discs, which 
allow work of excellent quality in any type of soil.

Creada para entregar una aración más 
profunda, para una mejor incorporación de los 
residuos de cultivos anteriores. Los modelos se 
producen con espaciadores de 340 mm entre los 
discos y la concavidad especial de los discos, 
que permiten un trabajo de excelente calidad 
en cualquier tipo de suelo.

GTA
Séries 10 a 20 discos



A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto 
sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this 
product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto 
sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.
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Sistema de abertura mecânico ou opcional por 
pistão hidráulico.
Opening manual or optional by piston.
Abertura manual o opcional por pistones.

Limpadores de discos com regulagem.
Adjustable disc scrapers.
Limpiadores de discos con regulación.

Engate de arrasto.
Trailed drag type.
Enganche de arrastre.

Discos de 30”, 32” e 34”.
Discs of 30”, 32” and 34”.
Discos de 30”, 32” y 34”.

GTA

10 1530 1655 1705 1770 90 - 100
12 1870 1835 1895 1966 108 - 120
14 2390 2007 2076 2157 126 - 140
16 2550 2253 2332 2431 144 - 160
18 2890 2547 2635 2754 162 - 180
20 3230 2753 2851 2978 180 - 200

MODELO Nº DE DISCOS LARGURA DE TRABALHO PESO APROXIMADO POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL NR OF DISCS WORKING WIDTH APPROXIMATE WEIGHT TRACTOR POWER
MODELO NR DE DISCOS ANCHO DE TRABAJO PESO APROXIMADO POTENCIA DEL TRACTOR

mm Kg Kg Kg Hp

30” 32” 34”

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACCIONES TÉCNICAS

340 200 - 300 2.1/4” 30” - 32” - 34” 7,5 - 9,0 - 12,0 

ESPAÇAMENTO
ENTRE DISCOS

PROFUNDIDADE 
DE TRABALHO

DIÂMETRO 
DO EIXO

DIÂMETRO 
DOS DISCOS

DISCOS 
CÔNCAVOS

DISC SPACING WORKING DEPTH AXLE DIAMETER DISCS DIAMETER CONCAVE DISCS
ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS PROFUNDIDAD  DE TRABAJO DIÁMETRO DEL EJE DIÁMETRO DEL DISCOS DISCOS CÓNCAVOS
mm mm Ø Ø mm

Estrutura com vigas tubulares de alta resistência.
High resistence tubular frame.
Estructura en vigas tubulares de alta resistencia.

Mancais de rolamento cônicos à graxa ou óleo com lubrificação permanente.
Bearings grease, oil or friction.
Cojinetes de rodamientos conicos con grasa, aceite o fricción.
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